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1. DOKUMENTATION

Die gesamte Dokumentation zu COUNTIS E17/E18 ist online

verflgbar unter:
WWww.socomec.com/en/countis-e1x
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2. GEFAHREN UND WARNUNGEN

Der in den folgenden Abschnitten verwendete Begriff Gerat bezieht sich auf COUNTIS E17/E18.

Montage, Nutzung, Kundendienst und Wartung dieser Geréate durfen nur von geschultem, qualifiziertemn Fachpersonal
durchgeflhrt werden.

SOCOMEC haftet nicht fur Storungen/Ausfélle, die durch die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch gegebenen
Hinweise entstehen.

2.1. Gefahr von Stromschlagen, Verbrennungen und Explosionen

e Arbeiten am Gerat bzw. die Installation/Deinstallation darf nur durch autorisiertes und qualifiziertes Personal
erfolgen.

¢ Die Hinweise gelten zusammen mit der spezifischen Anleitung flir das Gerat.
e Das Gerat ist nur fur seinen vorgesehenen Verwendungszweck gemal der Anleitung ausgelegt.

e Sonstiges von SOCOMEC zugelassenes oder empfohlenes Zubehodr kann zusammen mit dem Gerat
verwendet werden.

¢ \or Beginn von Installations-, Wartungs-, Reinigungs-, Demontage- oder Anschlussarbeiten missen das
Gerat und das System vom Netz getrennt werden, um Stromschlage und Schaden an System und Gerét zu
vermeiden.

e Dieses Gerat darf nicht vom Benutzer repariert werden.
e Bei Fragen zur Entsorgung des Gerates wenden Sie sich bitte an SOCOMEC.

Das Nichtbeachten der Anleitung des Gerats und der SicherheitsmaBnahmen kann zu Sachschéaden,
Verletzungen, Stromschlagen, Verbrennungen oder zum Tod fiihren.

2.2. Gefahr von Gerateschaden

Um sicherzustellen, dass das Gerat korrekt funktioniert, prifen Sie Folgendes:
e Die Einheit ist korrekt installiert.
¢ An den Spannungseingangsklemmen liegt eine maximale Spannung von 288 VAC Phase/Neutralleiter an.
¢ Die auf dem Gerat angegebene Netzfrequenz beachten: 50 oder 60 Hz.
¢ An den Stromeingangsklemmen (I1) liegt ein Maximalstrom von 80 A an.

Das Nichtbeachten dieser VorsichtsmaBnahmen kann zur Beschadigung der Einheit fiihren.

2.3. Verantwortung

e Montage, Anschluss und Benutzung sind geman den geltenden gesetzlichen Installationsstandards
auszuflhren.

¢ Die Installation des Gerats muss gemal den in diesem Handbuch genannten Vorschriften erfolgen.

¢ Die Nichtbeachtung der Installationsvorschriften fur dieses Gerat kann den Eigenschutz des Geréts
beeintrachtigen.

e Das Gerat muss in einer Anlage installiert werden, die ebenfalls den geltenden Vorschriften entspricht.
® Zu ersetzende Kabel durfen nur durch Kabel mit den vorgeschriebenen Eigenschaften ersetzt werden.
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3. VORBEREITUNG

Zum Schutz der Mitarbeiter und Anlagen missen sich alle Benutzer des Geréts vor der Inbetriebnahme mit dem Inhalt
dieser Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben.
Bei Erhalt des Pakets mit dem Gerat muss Folgendes Uberprift werden:

e Zustand der Verpackung

e Erkennbare Transportschaden

e Ubereinstimmung von Packungsinhalt und Bestellung

e \erpackungsinhalt:
- 1 Gerat
- 1 Ferritkern

- 1 Plombiersatz (bei COUNTIS E18)
- 1 Kurzanleitung

COUNTIS E17/E18 - 545873A - SOCOMEC m 5



4. EINFUHRUNG

4.1. Einfuhrung zu COUNTIS E17 / E18

COUNTIS E17 und E18 sind modulare Wirk- und Blindenergiezahler, die die verbrauchte Energie anzeigen kénnen.
Sie sind flr einphasige Netzwerke ausgelegt und ermaoglicht einen direkten Anschluss von bis zu 80 A. Sie sind mit

einem Ethernet-Kommunikationsbus ausgestattet.

4.2. Eigenschaften

e Messung und Anzeige des Teil- und Gesamtverbrauchs

e Doppeltarif-Management: T1 /T2

e Messung der elektrischen Parameter: |, U, V, f
e Leistung, Leistungsfaktor

e TCP-Modbus-Kommunikation

e MID-Version (gemaf Bestellnummer)

Beschreibung Bestellnummer
COUNTIS E17 4850 3047
COUNTIS E18 - Version MID 4850 3048
4.3. Front
( | P | | P |
o L4
=:socomec 80A = socomec 80A

COUNTIS E17

ADSLAXXXXX

230to 240VAC° 50-60Hz 0.25-5(80)A

Cl.B -25t055°C

LN
z%x

8066668

KVAh kWh kvarh

GYHzPF3

66—t

5—»

COUNTIS E18

6AGE AﬁL
P COMITTRA
000 00

AD5LAXXXXX

G666REA

230 to 240VAC 50-60Hz 0.25-5(80)A

Cl.B -251t055°C

AV A
@@@
\TL1[¢3[ NJ

1. LCD-Anzeige
2. ENTER-Taste

3. Neutralleiteranschluss

4. Einphasiger Netzwerkanschluss

5. LED-Betriebsanzeige

6. Angaben zur MID-Zertifizierung
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4.4. LCD-Anzeige

1234 1. Verbrauchte (==p) oder erzeugte(«==) Energie oder Leistung
2. |dentifizierung des aktuellen Menus
3. Aktive Kommunikation
Van * ,A 4. Geratestorung. Gerat austauschen
e 4 5. Konfigurationsment
I‘:’_’IE,K?EI‘]IE_??_'%T_I_ 5 6. Hauptanzeigebereich
0000 0,000,000 e 6 7. Messe_mhen
kVAh kWh kvarhre——7 8. Induktiver Wert
BE EBHPrR3e—s 9. Kapazitiver Wert

10. Teilzéhler. Blinken = Teilzahler gestoppt
11. Tarifanzeige

1 10 9

4.5. Abmessungen

Abmessungen: in/mm

)
T
23 Mo
o [O] A C
0
L.
1.42 0.24 1.73
36 6 44
2.52
64
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4.6. Elektrische Messwerte

4.6.1. Messungen

Einstellungen variieren je nach Modell.

Echtzeitwerte Zeichen Einheit LCD-Anzeige Kommunikation
Einfache Spannung V Vv )
Strom | ° )
Leistungsfaktor PF [ [
Scheinleistung S KVA )
Wirkleistung B kW L] L]
Blindleistung Q kvar L] L]
Frequenz f Hz [ [
Stromrichtung 2 °
Protokollierte Daten
Gesamte Wirk-, Blind-, und Scheinenergie Ea, Er, Eap kWE{//l;\éarh, ® )
Sﬁes%rir;te Blind-, induktive und kapazitive Er kvarh ® °
%erﬁa(r;tﬁr \é\)/irk— und Blindenergie fur jeden Ea, Er KWh. kvarh ® ®
_Cl_aze)samte Scheinenergie fur jeden Tarif (T1/ Eap KVAN °
T Ty e 2 :
Wirk- und Teilenergie fur jeden Tarif (T1/T2) Ea kWh )
Partielle Wirk- und Blindenergie Ea, Er kWh, kvarh [ ] ®
Teil-Scheinenergie Eap kVAh )
Energiebilanz > kWh, kvarh °
Sonstiges
Aktueller Tarif T 1/2 )
Teilzahler BY START/STOP °
4.6.2. Energiebilanz; Definition

Formel
kWh (+kWh T1) — (-kWh T1) + (+kWh T2) - (-kWh T2)
kvarh (+kvarh T1) — (-kvarh T1) + (+kvarh T2) — (-kvarh T2)

COUNTIS E17/E18 - 545873A - SOCOMEC




5. INSTALLATION

In den folgenden Abschnitte wird die Montage des Gerats beschrieben.

5.1. Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften (Kapitel "2. Gefahren und Warnungen", Seite 4)
¢ \ermeiden Sie die Nahe zu Systemen, die elektromagnetische Stérungen erzeugen kénnen,
¢ \ermeiden Sie mechanische Schwingungen mit Beschleunigungen von tber 1 g bei Frequenzen unter 60 Hz.

5.2. Montage auf DIN-Schiene

COUNTIS E17/E18 konnen auf eine 35-mm-DIN-Schiene montiert werden (EN 60715TM35). Sie durfen nur in
Schaltschranken verwendet werden.

COUNTIS E17/E18 - 545873A - SOCOMEC m 9



6. ANSCHLUSS

6.1. AnschlieBen von COUNTIS E17/E18

[ ]

Starr/flexibel
1,5 mm? ->
35 mm?

0,47 in/ 12 mm

pz2 o—C)
17,70 Ib.in /
2 Nm max.

o (O]
dD®®
L1 N

6.2. Anschluss an das Stromnetz und an die Lasten

COUNTIS E17/E18 sind fUr einphasige Netzwerke mit oder ohne Neutralleiter bestimmt.

Ethernet

230 VAC 50/60 Hz

Ethernet

RJ45. Das Ethernetkabel muss zweimal durch den
Ferritkern geftihrt werden, der einen Abstand von
mindestens 5 cm zum Gerat haben muss.
Preisliste

Tarifumschaltung Uber Kommunikation

Netzwerk

L1 A-V: Phaseneingang

L": A Phasenausgang

N: Neutralleiteranschluss
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7. MID-KONFORMITAT

Zur Gewahrleistung einer mit der MID-Richtlinie 2014/32/EU konformen Verwendung mussen die folgenden Punkte
beachtet werden:

e Netzwerktyp
COUNTIS E18-Messgeréte erflillen die MID-Richtlinie fir den Anschluss an Netzwerke: 1P+N (siehe "6.2.
Anschluss an das Stromnetz und an die Lasten", Seite 10)

¢ Montage der Klemmenabdeckungen
Stellen Sie sicher, dass die Klemmenabdeckungen nach Anschluss des Geréts fachgerecht montiert und
durch die mitgelieferten Kunststoffsiegel gesichert werden.

e Kommunikation
Die Uber die TCP Modbus-Kommunikation bereitgestelliten Daten werden nur zu Informationszwecken
Ubertragen und sind nicht verbindlich.

¢ MID-Konformitatserklarung
Die MID-Konformitétserklarung ist abrufbar auf der Website: www.socomec.com/en/countis-e1x

COUNTIS E17/E18 - 545873A - SOCOMEC m 11



8. KOMMUNIKATION

8.1. Allgemeine Informationen

Die bei COUNTIS E17/E18 verflgbare Modbus-Kommunikation erfolgt Uber eine Ethernet-Schnittstelle, die den
Betrieb der Gerate von einem PC oder einer SPS aus ermdglicht.

8.2. Kommunikationsstruktur

Das Gerat kommuniziert Uber das MODBUS-Protokoll, das den Dialog in einer Master/Slave-Struktur bedingt. Die
Kommunikation erfolgt via TCP (Transmission Control Protocol; Ubertragungskontrollprotokoll) Uber den Ethernet-
Kommunikationsanschluss.

Die Standard-IP-Adresse lautet:

IP-Adresse: 192.168.0,4
Subnetzmaske: 255.255.255.000
Gateway: 192.168.0.1
Modbus-Adresse: 5

Uber einen Webserver kénnen Sie auf die Messdaten zugreifen.

Die Broadcast-Kommunikation ist fur das Protokoll verfUgbar, das den Tarif speichert.

8.3. Kommunikationstabellen

Die Kommunikationstabellen und die entsprechenden Hinweise
sind auf der Dokumentationsseite von COUNTIS E17/E18 online
abrufbar unter:

www.socomec.com/en/countis-e1x
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9. KONFIGURATION

Die Gerate konnen direkt Uber das COUNTIS E17/E18-Display im Programmiermodus oder Uber die
Kommunikationsverbindung konfiguriert werden. In den folgenden Abschnitten ist die Konfiguration Uber das Display

beschrieben.

9.1. Konfiguration Uber das Display

Gehen Sie im Display in den Programmiermodus, um Ihre Kommunikationseinstellungen zu andern. Die Navigation

innerhalb des Konfigurationsmodus ist in den folgenden Schritten beschrieben:

Funktion Wo Tasten Driicken
. . Doppelte
; . Jede Seite auBer Menu T
Zwischen MenUs wechseln Geschwindigkeit
KONFIGURATION (X2 < 0,5 Sek.)
. A Jede Seite innerhalb eines .
Innerhalb eines Menus blattern Mentis Echtzeit
Menii KONFIGURATION &ffnen pentiseite KONFIGURATI- > 3 Sek.
Einen Wert / eine Ziffer andern Seiten KONFIGURATION Echtzeit
Doppelte
Einen Wert / eine Ziffer bestatigen Seiten KONFIGURATION Geschwindigkeit
(x2 < 0,5 Sek.)
MenU KONFIGURATION beenden Menl KONFIGURATION > 3 Sek.
Den angezeigten Teilzéhler starten/stoppen | Teilz&hler-MenU > 3 Sek.
Den angezeigten Teilz&hler auf Null zurtck- oA .
setzen Teilzahler-MenU > 3 Sek.
Jede Seite mit Ausnahme
Test anzeigen von KONFIGURATION und > 10 Sek.
Teilzéhler

COUNTIS E17/E18 - 545873A - SOCOMEC




9.1.1. Das gesamte Menu KONFIGURATION anzeigen

Driicken Sie im Menl KONFIGURATION 3 Sekunden lang C) um das Gerat in den Programmiermodus zu
versetzen.

Zum Aufrufen der verschiedenen Displays driicken Sie auf ,, C) “

IP-Adresse 1

IP-Adresse 2

IP-Adresse 3

IP-Adresse 4

Netzmaske 1

Netzmaske 2

Netzmaske 3

Netzmaske 4

Gateway 1

Gateway 2

Gateway 3

Gateway 4

Teil-Stromzéahler zurlicksetzen:
kwh+ Teilzahler Tarif T1, T2; kwh+ Teilz&hler;
kwh- Teilzahler Tarif T1, T2; kwh- Teilz&hler,
kwh Teilzahler, kvarh+ Teilzahler, kvarh-
Teilzahler

Zurtick zum ersten Display des Mentis
KONFIGURATION
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9.1.2. Detailansicht von Meni KONFIGURATION

]
D'}
U

(=]
()

D>3

Konfiguration mit Standardeinstellungen

Stt

X
Cth5de

|
gci

—
LMy

Konfiguration von Geraten mit
Standardeinstellungen

C)x1

IP-Adresse 1

st
X
Pl

L i)

000, 001, ...

192, .., 254,255

IP-Adresse 2

5t

X

':l:|
DO )

000, 001, ...

168, ..., 254, 255

IP-Adresse 3

St
)

Il
Ly

1P3

L
=m

000, 001, ...,

254, 255

IP-Adresse 4

St
X

Py O

]

471

-

000, 001, ...

004, ..., 254, 255

Netzmaske 1

S5Et
£

X

(]

[
L )
LM
™

000, 001, ...,

254, 255

Netzmaske 2

S5Et

o
Eede

My ]

-
L)

I

000, 001, ...,

254, 255

COUNTIS E17/E18 - 545873A - SOCOMEC

Netzmaske 3

S5t

000, 001, ...,

254, 255

Netzmaske 4

St

R

®

]
]

—
-

n}

=y
Lng

000, 001, ...,

254, 255

Gateway 1

SEE

000, 001, ...

192, ..., 254, 255

Gateway 2

5t

X
GAES 168

000, 001, ...

168, ..., 254, 255

Gateway 3

St
X
GAEIGGD

000, 001, ...,

254, 255

Gateway 4

St

CAEYS

o R

000, 001, ...,

254, 255

Zuriicksetzen der Energiewerte

SEE
_ x
:’Eﬁ Iq".',.

kwh+ Teilzahler Tarif T1, T2,
kwh+ Teilzahler; kwh- Teilzahler
Tarif T1, T2; kwh- Teilzahler,

kwh Teilzahler, kvarh+ Teilzahler,

kvarh- Teilz&hler

Zuriick zum ersten Display des Menlis
KONFIGURATION



9.1.3. Beispiel: Einstellen der Kommunikationsadresse
Gehen Sie im Modus KONFIGURATION (siehe Seite 14) zum Display ,IP-Adresse 1

Beispiel: Andern der Kommunikationsadresse nach IP1 007.

LNy |
D)
('
)
[

C)>3

.
g
-

_\
-~

%

S5Et

[
[t
:'\
(M}
L
=R

S5Et

X

—
ol
-—

—
—~
ol

2 ()x2<05 sek.

0

/':‘El\x
L )
N

- SEE SEE «
\ / \
~NE e N
IIP I' - I’_l': L:' C)x2<0,5 Sek. AT C)XZ<0,5 Sek.
/7 N\
T SEE
X, g
X 2 e nNna
P D58 (D P00 Ox
/7 N\
T‘X IP-Adresse 2
- N /e IP-Adresse 3
Il l"’ I' g 1_7 :" D x2<0,5 Sek. IP-Adresse 4
sn Netzmaske 1
Netzmaske 2
A Netzmaske 3
5eE Netzmaske 4
- 152\7 Gateway 1
[N Y]
ooy c C)x5 Gateway 2
7N Gateway 3
Gateway 4
I — Teilzahler-Reset

XX = Standardwert
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10. ANWENDUNG

Wechseln Sie zwischen Mends, indem Sie mindestens 0,5 Sekunden lang ,, (:) “ drucken.
Zum Anzeigen der elektrischen Messwerte oder Mentinformationen driicken Sie ,, D

Die Menus und die zugehorigen Messungen sind in der nachfolgenden Tabelle beschrieben:

Tarif Gesamt (tot) Teil- Information (inFo)
(Tar.) und Echtzeitmes-
sungen
(P.rt)

Tarif 1 - Verbrauchte und
erzeugte Wirkenergie

Tarif 1 - Verbrauchte und
erzeugte Blindenergie

Tarif 2 - Verbrauchte und
erzeugte Wirkenergie

Tarif 2 - Verbrauchte und
erzeugte Blindenergie

Zurtck zum ersten Display
des Menus ,Tar.”

Gesamte verbrauchte und
erzeugte Wirkenergie

Gesamte Scheinenergie

Gesamte verbrauchte
und erzeugte induktive
Wirkenergie

Gesamte verbrauchte
und erzeugte kapazitive
Blindenergie

Gesamte verbrauchte und
erzeugte Blindenergie

Zurdck zum ersten Display
des Menus ,tot*

Verbrauchte Teil-
Wirkenergie partiell nach
Tarif

Verbrauchte Teil-
Wirkenergie

Erzeugte Wirkenergie
partiell nach Tarif

Erzeugte Wirkenergie
partiell

Verbrauchte Blindenergie
partiell

Wirk- und
Blindleistung

Spannung
Strom

Leistungsfaktor

Frequenz

Zurtck zum ersten Display
des Mends ,Prt*

Messtechnische
Firmwareversion

Nicht messtechnische
Firmwareversion

Prafsumme der
messtechnischen Firmware

Prifsumme der nicht
messtechnischen Firmware

Installierter
Kommunikationsport

Zurtick zum ersten Display
des Mends ,,InFO*
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10.1. Detailansicht des Tarifmenus ,,Tar.“
[ |

Verbrauchte Wirkenergie, Tarif 1

LA-

|

nnn :'C-'
Lo,
kwh

N

Erzeugte Wirkenergie, Tarif 1

—

Verbrauchte Blindenergie, Tarif 1

EAr

0C 2

UUUb ,Ljh
1

Erzeugte Blindenergie, Tarif 1

|

cS
z
oo

=

LAF

—

ANNANAC J

UUUUEC.B
kvarh

Verbrauchte Wirkenergie, Tarif 2

LA
—

NN J
L’UUUELJ.':
kWh

Erzeugte Wirkenergie, Tarif 2

EAF

Erzeugte Blindenergie, Tarif 2

Zurtick zum ersten Display des Menlis ,,Tar.*
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10.2. Detailansicht des gesamten Menus ,tot“

Verbrauchte Wirkenergie gesamt

tot
[—

NN a2
Luuo g
kwh

Erzeugte Wirkenergie gesamt

tot

-
022
UUU&\;V?J:L.

Gesamte Scheinenergie

tot

Juiigae

kVAh

Verbrauchte induktive Blindenergie gesamt

tot

—

N 2
UUUULQ.;’.L
kvarg

Erzeugte induktive Blindenergie gesamt

tot
poa—

NN

n
UUUUB '.:'

ar

S
w0

Verbrauchte kapazitive Blindenergie ge-
samt

tot

—_—

AN a21a
UUUUb.Ji.L
kvaih

E

Erzeugte kapazitive Blindenergie gesamt
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Verbrauchte Blindenergie gesamt

tot

NNaJ
qoigac
kvarh

|

=

-

Erzeugte Blindenergie gesamt

Zuriick zum ersten Display des Menlis ,tot*



10.3. Detailansicht des Menus fur Teil- und Echtzeitmessungen ,,P. rt“

Verbrauchte Wirkenergie partiell fiir Tarif
T

PorE

3

N
L

‘-

g=C3

:‘l_D
I
l“_.

=

Erzeugte Wirkenergie partiell fiir Tarif T2

o

ok
—>
]

L/

1
L

cS
gz52
) =

ac

M

Verbrauchte Teil-Wirkenergie

o

]

-
ac

[
=
[
=

=
o
=

A

Erzeugte Wirkenergie partiell fiir Tarif T1

R%

ﬁl’tﬁl’l
L 78
kwh

Erzeugte Wirkenergie partiell fiir Tarif T2

PorE

—
| 2
Lo UUE".JM.
kWh
PAR

Erzeugte Wirkenergie partiell

P ort

-

NN 22

UUUUb:-}.L
kWh

Verbrauchte Blindenergie partiell

20 B3

Echtzeitwirkleistung

Echtzeitblindleistung

fort

ae4c
kvaL

Echtzeitspannung
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Echtzeitleistungsfaktor
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fort

500 1

Zuriick zum ersten Display des Mentis ,,P.rt“
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10.3.1. Starten des des Teilenergiezéhlers
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10.3.2. Stoppen des des Teilenergiezahlers
10.3.3. Zurlcksetzen des Teilenergiezahlers
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10.4. Detailansicht des Mentis, ,,info*

Messtechnische Firmwareversion

(54 ibb

Firmware

Prifsumme der nicht messtechnischen

Zurtick zum ersten Display des Menlis ,,info*
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11. DIAGNOSEMELDUNGEN

Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn Anschlussfehler oder Stérungen auftreten.

11.1. Stérung

ERR

¢ \Wenn diese Meldung angezeigt wird, ist das Messgerat defekt und muss ausgetauscht werden.

12. FEHLERBEHEBUNG

Ursachen

Lésungen

Gerat ausgeschaltet

Kabelanschllisse am Neutralleiter- und Phase 1 Uberprifen

Fehlermeldung

Uberprifen, ob Messgerat ordnungsgemaB funktioniert
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13. EIGENSCHAFTEN

Technische Daten

Européische EMV-Richtlinie Nr. 2014/30/EU vom 26.02.2014
Niederspannungsrichtlinie Nr. 2014/35/EU vom 26.02.2014

Erfallt: Messgeraterichtlinie MID Nr. 2014/32/EU vom 26.02.2014
EN50470-1/-3
|IEC 62053-21/-23

Frequenz 45 und 65 Hz

Stromversorgung Redundant

Nennverlustleistung (Wmax.) 75VA(0,5W)

Technische Daten

Einphasiger Anschluss

2 Drahte 230 - 400V

Speicherung von Energiemesswerten und
Einstellungen

Im FRAM-Speicher

Anzeige der Tarife T1und T2
STROMMESSUNGEN

Typ Einphasig - Direkt 80 A
Verbrauch der Eingdnge 0,5 VA max. pro Phase
Anlaufstrom (Ist) 20 mA

Mindeststrom (Imin) 0,25 A
Ubergangsstrom (Itr) 0,5A

Referenzstrom (Iref) 5A

DauerUberlast (Imax) 80 A

Kurzzeitiger Uberstrom

30 Imax bei 1/2 Zyklus

UBERLASTFESTIGKEIT

DC-Spannung Un 276 VAC
Momentanpannung Un (1 s) 300 VAC
Gleichstrom Imax 80 A

Momentanstrom Imax

30 Imax bei 1/2 Zyklus

SPANNUNGSMESSUNGEN
Messbereich 230-240V + 20 %
Verbrauch 7,5 VA max

Anhaltende Uberlast

290 V Phase-Neutralleiter

FREQUENZMESSUNG

Frequenzmessung 45-65 Hz
ENERGIEMESSUNG

Wirkenergie Ja
Blindenergie Ja

Teil- und Gesamtmessung Ja

MID-Messungen

Bidirektional bei einphasig

Auflésung

10 Wh, 10 varh

ENERGIEMESSGENAUIGKEIT

Wirkenergie Ea+ (kWh)

Klasse B (EN 50470-3) E18
Klasse 1 (IEC 62053-21)

Blindenergie Er+ (kvarh)

Klasse 2 (IEC 62053-23)

2 3
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TARIF fur Ea+ (kWh)

Tarifmanagement

Ja (Uber die Kommunikationsverbindung)

Anzahl der verwalteten Tarife

2

Leuchtpunkt LED (Ea+) (kWh+)

Hintergrundbeleuchtung

Impulswertigkeiten 1000 Impulse / kWh

Farbe Rot

IMPULSAUSGANG

Typ Opto-isoliert - 5 - 27 VAC/DC 27 mA gemanl EN 62053-31
Impulswertigkeit 100 Wh

ANZEIGE

Typ 7-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Aktualisierungszyklus 1s

Aktivierungsdauer der 10s

Wirkenergie: 1 Anzeige, 7-stellig

000000,0 - 999999,9 kWh

Blindenergie: 1 Anzeige, 7-stellig

000000,0 - 999999,9 kvarh

Scheinenergie: 1 Anzeige, 7-stellig

000000,0 - 999999,9 kVAh

Echtzeit-Wirkleistung: 1 Anzeige, 4-stellig

00,00 - 99,99 kW

Echtzeit-Blindleistung: 1 Anzeige, 4-stellig

00,00 - 99,99 kvar

Echtzeit-Spannung: 1 Anzeige, 4-stellig 000,0 - 999,9V
Echtzeit-Strom: 1 Anzeige, 4-stellig 00,00 - 99,99 A
Leistungsfaktor: 1 Anzeige, 4-stellig 0,001-1,000

Frequenz: 1 Anzeige, 4-stellig

45,00-65,00 Hz

KOMMUNIKATION

Ethernet Vollduplex
Protokoll Modbus TCP, HTTP, NTP, DHCP
Baudrate 10/100 Mbps

Webserver-Passwort

Benutzername: admin / Passwort: Admin
Benutzername: user / Passwort: user

Standard-IP-Adresse
Standard-Gateway-IP-Adresse
Standard-Netzmaske
Standard-Slave-Adresse

192.168.0.4
192.168.0.1
255.255.255.000
5

SPEICHERUNG

Energiezahlerstande

Im FRAM-Speicher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Mechanische Umgebung

M1

Elektromagnetische Umgebung

E2

Betriebstemperatur -25°C bis +565°C
Lagertemperatur -25°C bis 75°C
Luftfeuchtigkeit <80 %

Installation Innen (Kasten/Schrank)
Vibrationen +0,075 mm
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GEHAUSE

Abmessungen B x Hx T (mm)

Modular bestehend aus 2 Modulen (DIN 43880) 36 x 90 x 64

Montage

Auf DIN-Schiene (EN 60715)

Anschlusskapazitat, Anzugsmoment

Siehe Kapitel "6. Anschluss", Seite 10

Schutzgrad Vorderseite: IP51 - Gehause: IP20
Isolationsklasse Klasse Il (EN 50470-1)
Gewicht 2159

o o |
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14. GLOSSAR

info MenUinformationen

Fri Metrologische Firmwareversion

Fr2 Nicht-metrologische Firmwareversion
Cst. Prifsumme der messtechnischen Firmware
Cs2. Prifsumme der nicht messtechnischen Firmware
tAr. Tarifmeni

tot Gesamtes Menu

P rt Menu fur Teil- und Echtzeitmessungen
SEtuP. Konfigurationsmenui

rES ALL Teilzéhler-Reset

SAVE? Auswahl bestétigen

Y Speichern und beenden

N Ohne Speichern beenden

C Ohne Speichern fortfahren

EthSEF Standardeinstellungen

IP1 IP-Adresse 1

IP2 IP-Adresse 2

IP3 IP-Adresse 3

IP4 IP-Adresse 4

nETH Netzmaske 1

nET2 Netzmaske 2

nET3 Netzmaske 3

nET4 Netzmaske 4

GAt1 Gateway 1

GAt2 Gateway 2

GAt3 Gateway 3

GAt4 Gateway 4
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KONTAKT FIRMENZENTRALE:
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