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ITYS EM+
Sichere Stromversorgung für einphasige Notfallsysteme
2 und 6 kVA                               

Die Lösung für 

>  Schulen und Universitäten
> Einkaufszentren
> Kinos und Theater
> Museen
> Öffentliche Gebäude
> Bürogebäude

Unsere qualifizierten 
Dienstleistungen speziell für 
USV-Systeme

Wir bieten folgende Services 
an, um die größtmögliche 
Verfügbarkeit Ihrer USV zu 
gewährleisten:
> Inbetriebnahme
> Eingriffe vor Ort
> Präventive Wartung vor Ort
>  24-Stunden-Bereitschaftsdienst 

und schnelle Reparatureingriffe 
vor Ort

> Wartungspakete
> Schulungen

Erfüllt die Normen

> EN 50171

Entspricht EN 50171 
 • IP20-Gehäuse gemäß EN 60598-1.
 • Schnelle Batterieladung: 80 % in 12 Stunden.
 • Batterieschutz gegen Schäden durch 
Verpolung.

 • Batterieschutz gegen Tiefentladung.
 • Langlebige Batterien mit 10-jähriger 
Lebenserwartung (nur bei 6 kVA).

 • Speziell für eine Auslastung von 120 % 
der Nennlast während der gesamten 
Autonomiedauer ausgelegt.

Robust mit hoher Verfügbarkeit
 • Die echte Online-Doppelwandlungstechnologie 
(VFI) gewährleistet hohe Verfügbarkeit und 
absoluten Schutz der Verbraucher unter 
jeglichen Umgebungsbedingungen. 

 • Zuverlässig in einem großen 
Betriebsumgebungstemperatur-Bereich bis 
zu 45 °C.

 • Ein standardmäßiges Steuerungsgerät gegen 
Überspannung (Over Voltage Control Device, 
OVCD) schützt die USV und die Last vor 
gefährlichen Spannungsspitzen im Hauptnetz. 

Flexible Autonomie
 • Flexible modulare Batterieerweiterung 
ermöglicht grenzenlose Autonomie-
Konfigurationen. 

 • Modulare Batterieerweiterung mit Hot-Swap-
Funktion steigert die Autonomiezeiten, selbst 
nach bereits erfolgter Installation, passend zur 
Kritikalität der zu versorgenden Last.

 • USV mit leistungsfähigem Batterieladegerät 
für modulare Batterieerweiterung zu 
folgendem Zweck: 
-  konstanter und zuverlässiger Betrieb durch 

externe Batterien mit hoher Kapazität.
-  kontinuierliche Stromversorgung während 

langer Ausfälle.
- schnelles Wiederaufladen.

Einfache und fehlerfreie 
Installation
 • Schnelle und einfache Installation: kein 
Konfigurationsbedarf beim ersten Einschalten. 

 • Das kompakte USV-Turmsystem spart Platz in 
der Betriebsumgebung. 

 • Installation passend zur Kritikalität der zu 
versorgenden Last.

Die EMergency CPSS Serie (Zentrale Notfallenergieversorgungssysteme) wurde speziell als 
Lösung für Ihre Anforderungen hinsichtlich der Stromversorgung Ihres Sicherheitssystems 
konzipiert. Alle unsere Emergency-Produkte erfüllen die Norm EN 50171.
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ITYS EM+
Einphasige USV-Anlagen

2 und 6 kVA

Technische Daten

ITYS EM+
Modell ITY3-EM020LB-K ITY3-EM060LB-K
Sn (kVA) 2 6
Pn (kW) 2 6
Pn gemäß EN 50171 (kW) 1,5 5
Max. Wechselrichter-Belastbarkeit EN 50171 (kW) 2 6
Eingang/Ausgang  1/1

EINGANG
Bemessungsspannung 230 V (1Ph+N)
Spannungstoleranz 160 V bis 300 V 160 V bis 276 V
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Frequenztoleranz ±2 %
Leistungsfaktor/THDI > 0,98 % / < 5 % > 0,99

AUSGANG
Bemessungsspannung 220/230/240 V
Spannungstoleranz ±1 %
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Frequenztoleranz ±0,1 %
Überlast USV konzipiert bei Pn 110 % für 5 Minuten, 130 % für 5 Sekunden
Crestfaktor   3:1

USV-SCHRANK
Abmessungen (B x T x H) 192x428x322 mm 225x416x354 mm
Gewicht 11 kg 13,5 kg
Schutzart IP20 (EN 50171)
Geräuschpegel (dBA) bei 1 m (ISO 3756) < 52

BATTERIE

Typ
VRLA-Batterien mit 5-jähriger 

Lebenserwartung
VRLA-Batterien mit 10-jähriger 

Lebenserwartung
Ladekapazität 80 % der Autonomiezeit in 12 h

NORMEN
CPSS EN 50171
Sicherheit EN 62040-1
EMV EN 62040-2
Leistung EN 62040-3

Produktzertifizierung CE

Systemeigenschaften

 •  Integrierte Schnittstelle mit potenzialfreien 
Kontakten.

 • Hauptnetzschütz.
 • Anschluss für Batterieerweiterungsmodule.
 • Ferngesteuerte Abschaltung der USV.
 • Innentemperatursensor.

Standardkommunikationsmerkmale

 •   1 Steckplatz für Kommunikationsoptionen.
 • Karte mit potenzialfreien Kontakten gemäß 
EN 50171.

 • USB-Port für USV-Verwaltung basiert auf HID-
Protokoll.

 • MODBUS RTU (RS232).
 • Software LOCAL VIEW für lokale USV-
Überwachung und -Abschaltung unter 
Windows, Linux und MAC OSX.

 • Klar strukturiertes LCD-Display für die 
einfache Überwachung der USV, auch durch 
weniger spezialisierte Nutzer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikationsoptionen

 •   NET VISION: professionelle WEB/SNMP-
Ethernet-Schnittstelle für sichere USV-
Überwachung und ferngesteuerte automatische 
Abschaltung.

 • Überwachungsgerät für die Umgebung (EMD).
 • Überwachungssoftware REMOTE VIEW PRO.

Anschlüsse

1. Serielle USB-Schnittstelle
2. Serielle Schnittstelle RS232
3. Ferngesteuerte Abschaltung der USV
4. Schnittstelle mit potenzialfreien Kontakten
5.  Steckplatz für optionale Kommunikationskarten
6. Manueller Bypass

7. Eingangsschutz (Thermoschalter)
8. Batterieerkennung
9. Eingangs- und Ausgangsklemmenleiste
10. Anschluss für modulare Batterieerweiterung
11. Ausgangssteckdosen
12. Eingangs- und Ausgangsklemmen

6 kVA2 kVA

10 1

6

8
3
48

3

12 12

11

2
4

5
5

7

9

10

2
1

ESC

E
M

 0
38

 A

3Katalog 2021


