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Funktion

WEBVIEW ist eine webbasierte Software, die in den Leistungsüberwachungsgeräten DIRIS 
A-40, Displays DIRIS Digiware D-70, Kommunikations-Gateways DIRIS Digiware M-70 und 
Dataloggern DATALOG H80/H81 integriert ist. Sie ermöglicht die Echtzeitüberwachung 
sämtlicher Messungen von bis zu 200 Geräten und eine aufgegliederte Darstellung ihrer 
jeweiligen Leistungsaufnahmen.
Der WEBVIEW-Zugriff über einen Webbrowser auf PC oder Tablet ist einfach.
Erfassen Ursachen für elektrische Störungen und nehmen Wartungsanforderungen vorweg dank 
der Protokolldaten mehrerer elektrischer Parameter.
Vom Benutzer vordefinierte Alarme können per E-Mail versendet werden. Der WEBVIEW-Zugriff 
über einen Webbrowser auf PC oder Tablet ist einfach.

Vorteile

Allgemeine technische Daten

Plug & Play
Dank der automatischen Erfassung der 
SOCOMEC-Geräte können Sie WEBVIEW 
schnell konfigurieren.
Erstellen Sie geografische und elektrische 
Hierarchien, die Ihre Installation und Ihre 
Prozesse widerspiegeln.

Einfache Benutzung
WEBVIEW zentralisiert die Messungen aller 
nachgeschalteten Geräte auf einer einzelnen 
übersichtlichen und benutzerfreundlichen 
Oberfläche. Die ergonomisch gestalteten 
Bildschirmansichten ermöglichen eine 
mühelose und schnelle Analyse der Parameter 
und des Verhaltens der Anlage.

Umfangreiche Funktionen
Die Konfiguration und Benutzung von 
WEBVIEW ist sehr einfach. Dem Benutzer 
steht damit eine Vielzahl von Funktionen wie 
Echtzeitüberwachung, Alarmmanagement 
und Alarmübertragung per E-Mail, Analyse 
unterschiedlicher Verbrauchsmedien 
(Strom, Wasser, Gas), Protokollierung der 
Leistungsparameter und Zuordnung des 
Verbrauchs zu Endverbrauchern und Standort 
zur Verfügung.

 • Mit allen Browsern kompatible webbasierte 
Software.

 • Bis zu 32 Geräte mit WEBVIEW-M.

 • Bis zu 200 Geräte mit WEBVIEW-L.
 • Echtzeit-Visualisierung, Trends und 
Verbrauchsanalysen, Alarmfunktion.

 > Plug & Play
 > Einfache Benutzung
 > Umfangreiche Funktionen

Wichtigste Merkmale

 > Gesundheitswesen
 > Industrie

Die Lösung für

WEBVIEW
Integrierte Software für Leistungsüberwachung  
und Energiemanagement

Bis zu 200 Geräte

 > IEC 62974-1(1)

(1) Die Norm für Energie-Server gilt für die in DIRIS 
Digiware M-70/D-70 und DATALOG H80/H81 
integrierten WEBVIEW-Versionen M und L.

Normenkonformität
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WEBVIEW
Integrierte Software für Leistungsüberwachung und Energiemanagement

Bis zu 200 Geräte

Typ Hosting Funktionen Anzahl der Zähl-/Messgeräte

WEBVIEW-S DIRIS A-40 Überwachung, Alarm, Analyse 1

WEBVIEW-M
DIRIS Digiware M-70 Überwachung, Alarm, Analyse, Photoview 32

DIRIS Digiware D-70 Überwachung, Alarm, Analyse, Photoview 32

WEBVIEW-L DATALOG H80 / H81 Überwachung, Alarm, Analyse, Photoview 100/200

Technische Daten

Monitor (Überwachung)
 • Automatische Erkennung der verbundenen Geräte
 • Übersicht der Messparameter für das Stromnetz und die Lasten.
 • Anzeige von Spannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor, harmonischer Verzerrung (THD)  
und Oberwellen nach Ordnungszahl.

 • Anzeige der Mittelwerte und der Ist-Werte mit min. und max. Grenzen je nach Gerät.
 • Anzeige des Energieindex mit Gesamt- und Teilzählung nach Last.
 • Status der Eingänge/Ausgänge.
 • Synchronisierung der Gerätezeit.
 • Ausgabe als Grafik oder Tabelle.

Alarm
 • Alarmmeldungen bei Überschreitung von Schwellenwerten, spezifischen Ereignissen  
und Statusänderungen an einem Eingang.

 • Anzeige der Alarmhistorie.
 • Sortierung nach Typ, Größe, Kritikalität oder Status.
 • Alarmanzeige auf der Hauptseite.
 • Alarmbenachrichtigung per E-Mail (SMTP).

Analyse
 • Protokolldaten von Messungen und Verbrauch.
 • Protokolldaten mehrerer elektrischer Parameter.
 • Aufgliederung des Verbrauchs nach Standort, Endverbraucher und Medium  
(Wasser, Gas, Strom ...).

 • Export der Verbrauchsdaten in CSV-Format.

Photoview
 • Photoview: Kundenspezifisch angepasstes Übersichtsschaltbild der WEBVIEW-Umgebung 
durch hochgeladene Grafikdateien (Gebäudepläne, Stromlaufpläne, Produktionsprozesse...)

 • Echtzeitüberwachung durch Ziehen und Ablegen von Parametern auf Hintergrundbildern 
(Messpunkte, Alarme, Text...).

 • Anzeige des Messung-Mappings durch Kaskadierung verschiedener Bilder.

Bestellnummern

Funktionen

Typ Host-Gerät Bestellnummer

WEBVIEW-S DIRIS A-40 4825 0501

WEBVIEW-M
DIRIS Digiware M-70 4829 0222
DIRIS Digiware D-70 4829 0203

WEBVIEW-L 100
DATALOG H80 4854 0020

DATALOG H81 (4G-Netz) 4854 0021

WEBVIEW-L 200
DATALOG H80 4854 0030

DATALOG H81 (4G-Netz) 4854 0031
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