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STATYS Rack 
Statischer Transferschalter (STS): Optimale Redundanz direkt im 
Rack
von 32 bis 100 A

Die Lösung für

	> Industrie
	> Infrastruktur und Transport
	> Gesundheitswesen
	> Gebäude
	> Datenzentren

Wichtigste Merkmale

	> Sehr hohes Redundanzniveau für 
optimale Stromverfügbarkeit

	> Mehr Flexibilität für verschiedene 
Anwendungen

	> 35 Jahre Erfahrung
	> ATSM

Normenkonformität

	> IEC 62310 – 1
	> IEC 62310 – 2
	> IEC 60529
	> CE
	> UKCA

Qualifizierte Dienstleistungen

Unsere Serviceangebote 
gewährleisten die größtmögliche 
Verfügbarkeit Ihres Systems:

	> Inbetriebnahme
	> Eingriffe vor Ort
	> Wartungspakete mit geplanten 
präventiven Besuchen

	> 24-Stunden-Bereitschaftsdienst 
und schnelle Reparatur vor Ort

	> Garantieerweiterung
	> Schulung

Funktion
STATYS Rack ist ein intelligenter statischer Transferschalter (STS), der die Verfügbarkeit 
der Stromversorgung durch eine unterbrechungsfreie Umschaltung der Last auf eine 
redundante Quelle gewährleistet.
In Datenzentren nutzt STATYS Rack die doppelte Einspeisung Ihrer Infrastruktur, so dass 
einkabelige Lasten über redundante Stromversorgungen versorgt werden können.
In der Industrie, im Gesundheitswesen, in Infrastruktur- und bei anderen Anwendungen 
erhöht STATYS Rack die Verfügbarkeit kritischer Lasten, indem es eine redundante 
Stromversorgung für alle Geräte bereitstellt.

Vorteile
Sehr hohes Redundanzniveau für 
optimale Stromverfügbarkeit
STATYS Rack bietet wie alle Systeme 
der STATUS-Reihe ein sehr hohes 
Redundanzniveau zur Gewährleistung einer 
hohen Stromverfügbarkeit ohne Single 
Point of Failure.
•	Duale redundante Stromversorgung für 

Steuerplatinen.
•	Mikrocontroller-Redundanz, einschließlich 

Verlaufsprotokoll und Einstellungen, 
physisch getrennt.

•	Unabhängige und redundante 
Stromversorgungen für den SCR-
Ansteuerung einschließlich SCR-
Fehlererkennung.

•	„Auto-Hold“-Funktion für die 
durchgehende Stromversorgung unter 
allen Umständen.

•	Redundante Kühlsysteme mit 
Überwachung auf Lüfterstörungen. 
Abschottung der Hauptfunktionen zur 
Verhinderung einer internen Ausbreitung 
von Fehlern. 

35 Jahre Innovation aus der Praxis 
heraus
Unsere Technologie basiert auf 
der Erfahrung aus Tausenden von 
installierten Einheiten und Millionen 
von Betriebsstunden, wodurch wir ein 
Höchstmaß an Verfügbarkeit gewährleisten 
können.

Mehr Flexibilität für verschiedene 
Anwendungen
STATYS Rack bietet Konfigurationen mit 
2, 3 
oder 4 Leitern, mit oder ohne Neutralleiter.  
Auch als Schrankversion für Nicht-Rack-
Anwendungen erhältlich.
•	Flexible digitale Steuerung, abstimmbar 

auf alle betrieblichen und elektrischen 
Bedingungen.

•	Größere Vielseitigkeit für die direkte 
Integration in Standard-19-Zoll-Schränke.

•	Verwaltung von sowohl synchronisierten 
als auch unsynchronisierten Stromquellen.

•	Auf die jeweilige elektrische Umgebung 
zugeschnitten.

•	Kompatibilität mit nichtlinearen Lasten. 

Erweitertes Transformator-Umschalt-
Management (ATSM)
ATSM ist eine von Socomec entwickelte 
Umschaltmethode für Rack-Anwendungen 
für das Management magnetischer 
Lasten, z. B. Transformatoren, in 
Stromverteilungssystemen. Durch die 
gezielte Steuerung der Phasenfolge nach 
einer Quellenumschaltung schützt ATSM 
die Installation vor hohen transienten 
Überspannungen, die Schutzgeräte bei 
einer Lastübertragung versehentlich 
auslösen können.
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STATYS Rack 
Statischer Transferschalter 

von 32 bis 100 A

Elektrische Standardausstattung

•	Intelligentes und flexibles 
Transfersystem, das passend zum 
Lasttyp konfiguriert werden kann.

•	Kompatibilität synchronisierter 
und unsynchronisierter Quellen 
(Synchronisationstoleranz und 
Schaltmanagement konfigurierbar).

•	Erweitertes Transformator-Umschalt-
Management (ATSM)

•	Fehlerstromüberwachung am 
Ausgang.

•	Interner CAN-Bus.
•	Von vorn zugänglicher 

Wartungsbypass mit hot-swap-
fähigem Modul.

•	Mechanisch und elektronisch 
gesicherter Bypass-
Betrieb zur Vermeidung von 
Manipulationsfehlern.

•	Integrierter Rückspeisungsschutz für 
einphasige Lösungen.

Standard-Kommunikationsmerk-
male

•	Steckplätze für 
Kommunikationsoptionen.

•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 
potenzialfreien Kontakten.

•	Browserbasierte Ethernet-
Schnittstelle 
für STS-Überwachung.

•	MODBUS TCP.
•	Vollständig digitale Konfiguration.

Fernüberwachung und 
Cloud-Dienste

•	Fernüberwachung und Cloud-
Dienste

•	SoLive: mobile App zum 
Überwachen von STS per 
Smartphone. 

•	NET VISION: professionelle WEB/
SNMP-Ethernet-Schnittstelle für 
sichere STS-Überwachung.

Elektrische Optionen

•	��Nur dreiphasig mit oder ohne 
Sicherung.

•	Konfiguration mit 2, 3 oder 4 Leitern.
•	Redundante Auslegung auf 

neuestem Stand der Technik.

Kommunikationsoptionen

•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 
potenzialfreien 
Kontakten.

•	MODBUS RTU RS485.
•	PROFIBUS/PROFINET-Gateway.
•	Überwachungssoftware REMOTE 

VIEW PRO.

Technische Daten

STATYS Rack

Bemessung (A) 32 63 63 100

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Nennspannung 120–127 / 220–240 / 254 V (±10 %) 208–220 / 380–415 / 440 V (±10 %)

Verwaltung unsynchronisierter Quellen Konfigurierbar bis ±180° (keine Einschränkung)

Frequenz 50 oder 60 Hz (±5 Hz konfigurierbar)

Anzahl Phasen Ph+N oder Ph-Ph (+ PE) 3 Ph+N oder 3 Ph (+ PE)

Anzahl geschalteter Pole 2 Pole geschaltet 3 oder 4 Pole geschaltet

Überlast 150 % während 2 Minuten, 110 % während 60 Minuten

Wirkungsgrad 99 %

Zulässiger Leistungsfaktor Keine Einschränkungen

UMGEBUNG

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend

Maximale Höhe über NN 1000 m über NN ohne Leistungsminderung

Geräuschpegel in 1 m Abstand 
(ISO 3746) ≤ 45 dBA ≤ 60 dBA

NORMEN

Sicherheit IEC 62310, IEC 60529

EMV Kategorie C2 (IEC 62310-2)

Produktzertifizierung CCE, RCM (E2376)

Schutzarten IP20

ABMESSUNGEN

Breite (mm) 483 483

Tiefe (mm) 747 648

Höhe (mm) 89 400

Gewicht (kg) 26 58
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